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Introduction et Objectif

L objectif de ce manuel est de guider et d’'instruire |
une combustion respectueuse de | ' environnement et de r

Le non-respect des instructions peut entrainer des dommages matériels, des dommages corporels, voire la mort. |l

est donc impératif de |lire ce manuel compl et ement et s
poél e a boi s $paadesauvegarded tesiostyuctiors. La bonne utilisation du poéle est également
i ndi spensabl e pour | '"Repd iglaaud od’ idref d ramagtairamtdwer. | e ch

site Web http://woodheat.org/.

AVANT QUE VOUS N’INSTALLIEZ VOTRE POELE A BOIS NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PRENDRE
CONTACT AVEC VOTRE REVENDEUR OU INSPECTEUR DES BATIMENTS LOCAL OU COMMISSAIRE DES
INCENDIES POUR VOUS AIDER A RESPECTER LES REGLES ET REGLEMENTS EN VIGUEUR DANS VOTRE
REGION. NOUS RECOMMANDONS AUSSI QUE VOTRE REVENDEUR VERIFIE L'INTEGRITE ET LE BON
FONCTIONNEMENT DU POELE A BOIS AVANT L'INSTALLATION.

Vous encourrez des risques d’  un incendie de maison si
réduire ces risques, suivez |l es instructions d’'instal/l
sécurité des batiments ou de la sécurité-incendie afin de vous renseigner sur les restrictions ainsi que sur les
exigences d’ i nesrgansuotreoégioneNe pas utiliser dans une maison mobile.

Suivez les instructions d’installation et d’utilisation du poéle.

Faites bien attention a ce symbole tout au long du manuel.
2 I indique quoéil faut faire tr s attention.


http://woodheat.org/

Fiche Technique

Poéle a bois SHAKER: | Description Données
Certifié conforme a la norme de sécurité des E-U UL 1482
Normes d’' ess 4 Cert??é con:orme ala norme de s{ecurité du Calnada — ULC S627
Egg)le conforme aux normes environnementales (certifié 7,2gm/hr taux d’émi:s
Puissance calorifique optimale 20kBTU (6kW)
Caractéristiques Plage de puissance calorifique (minimum/maximum) 10-23kBTU (3-7kW)
thermiques: Capacité de chauffage 520-1,330pieds carrés (20-50m?)
Cote d'efficacité 78%
Hauteur 41po (103,5 cm)
Dimensions du poéle: Largeur — banc court / banc long 33 po (84cm) / 72 po (184cm)
Profondeur 21po (53cm)
. . Hauteur 14 po (35cm)
Dimensions de la - Largeur 16 po (40cm)
chambre de combustion:
Profondeur 13 po (32cm)
Aire d' ouvertfAire d ouverture de | a port e | 88poucescarés (564cm’)
Poids: Po?ds du poéle sans table 247_Iivres (112kq) _
) Poids de la table — longue / courte 71 livres (32kg)/ 38 livres (17kg)
Evacuation: Choi x de bouches d’'évacuatioflchoix de bouche au

Diamétre du tuyau de raccordement

6 pouces (15cm)

Tuyau de raccordement
du poéle:

Hauteur du tuyau de raccordement (mesurée par rapport au
centre du tuyau) — bouche arriére

36 pouces (915mm)

Al i ment ati on

Di amétre du tuyau d’

ali ment al

4 pouces (10cm)

extérieur:

Alimentati on d’' ahawteufar di'sarri ér e

du

19.5po(50cm)aucentred’ ouvert

Revétement du corps du poéle et de la table

acier

Données sur le matériel:

Couleur

noir




350

528
097
s>
| | | i n/mwm 5
I Gg9 _IF = m ﬁ Q N
: i (=
— [
.
——
_ _ _ ‘. et <)
_ .G C ",9T o I
l\ !
z o ﬂ O -
B b i A —
y“u- [
o




Kit de Service

Le poéle a bois SHAKER vous est livré avec un kit de service. Celui-c i contient | e manuel d’
d emploi, du lubrifiant a base de cuivre, | a poignée d
fourni avec le poéle convient aussi bienauxgauc her s qu’ aux droi ti ers.

Alimentation d’Air Extérieur

g“Yal;idra'e;tmgP Assurez vous qu’'il y a suffisamment d

poéle est installé, et que | alimenta

JR— adéquat e. Cette ali uweadrapiecemmdepeut pr
| "ext érieur de | a maison.

. Avec | e systéme d’ admission d’air Sha

combustion provenant soit d’une autre
(a travers un raccord a la chambre de combustion via un tuyau a air

extérieur).
| Les poéles avec une alimentation en a
] de la maison sont particuliérement bien adaptés aux pieces qui ont une
pression d’air négative (ex: -akteasteup.i éc

Veuillez vous référer a votre revendeur car le raccord de cette alimentation
devrait toujours étre fait par un technicien qualifié.




Installation de Votre Poéle

Les distances de sécurité (voir la Fig. sur la page 8) entre le poéle et les matériaux ou murs combustibles sont

indiquées dans le tableauci-d e s sou s . Ces distances sont des espaceme.]
réductiondevr ai t étre approuveée au préalable par | agence de
matériaux non-combustibles sont de 2 pouces (5 cm) mais, attention, non-combustible veut dire du ciment solide ou

des blocs de ciment (et non pas des briques ou des carreaux recouvrant des matériaux combustibles).

Fig.| Code Description us Canada
pouces | cm | pouces | cm
l. A Distance par rapport aux murs latéraux 155 39 155 39
l. B Distance par rapport au mur arriere 12,5| 32 125 32
II.| C1 |Distance du coin par rapport aux murs latéraux — c6té de la porte 145| 37 145| 37
II.| C2 |Distance du coin par rapport aux murs latéraux—a | ' arri er e 125| 32 125| 32
l. D Distance du raccord de cheminée par rapport aux murs latéraux 21| 53 21| 53
l. E Distance du raccord de cheminée par rapport au mur arriére 16| 41 16| 41
Il. F1 | Distance du raccord de cheminée par rapport aux murs latéraux — coté de la porte 22| 56 22| 56
II.| F2 | Distance du raccord de cheminée par rapport aux murs latéraux—a | ' ar r i g 20| 51 20| 51
Il. Protection au sol devant la porte de chargement du combustible 16| 41 18| 46
Il Protection au sol sur les cotés 8* | 20* 8| 20
Il. Protecti onriégeeu s ol a | ' a 0 0 8| 20
Distance entre le plafond et le haut du poéle 36| 92 36| 92
Distance entre le plafond et le raccord de cheminée 18| 46 18| 46
Distance des combustibles par rapport a la vitre de devant 16| 41 18| 46

*Au-dela des c6tés de la porte de chargement du combustible

Utilisez sous le poéle des dalles de protection de plancher faites de matériaux non-combustibles et
ignifuges tels que | 6acier, | a c®ramique, ou | e v

Avant | 6i nst al | aguetesql pusssesupparter lewoidssliu poéle (consultez la
section AFiche Techniqueod de ce manuel)
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I. - Installation en Paralléle II. - Installation en Angle

Fi

C2

D F2

r
8" MIN.

I (Can.-200mm)
'] i
I @)

Can,
1 450mm)L"‘
I 8" MIN,
. (Can, = 200mm)

0" I
N '

Can,
200mm) !

Ill. - Distances de Dégagement des Dalles

de Prote

ction de Plancher

* Notez que les distances de sécurité pour les Installations en Paralléle et les
Installations en Angle (schémas I. et Il.) prennent comme points de repére les
dimensions du dessus du poéle — largeur de 16 po (40 cm) x profondeur de 14 po

(35cm).

** |_es distances de sécurité des Dalles de Protection de Plancher (schémal lll.)

prennent comme points de repére les dimensions a la base du poéle (banc non (

compris) — largeur de 20 po (50 cm) x profondeur de 18 po (46 cm). Par
Il a proteq

conséquent, la superficie minimum r equi se pour
Shaker (en-dessous et tout autour) est de 36 po (91 cm) de largeur x 34 po (86

cm) de profondeur aux E-U, et de 46 po (115 cm) de largeur x 34 po (86 cm) de

profondeur au Canada.
8




Raccordement a la Cheminée

Le raccordement du poéle Shaker a la cheminée peut se faire par le haut ou par
| " arri ére gradace a un tuyau d’un di amétr g
pas de raccords de cheminée ou de cheminée ayant des diamétres de dégagement
inférieurs a cel ui du condui t . Utilisez des
Le poéle doit étre installé sur un systeme de cheminée construite en usine conforme a
la norme UL 103 HT de classe A ou sur une cheminée en magonnerie homologuée

avecuncondui t i nterne calorifugé. L>utili sa
gal vani sé n’'est pas autorisée. Au Canad
NFPA 211 ou CAN/CSA-B3 6 5. La cheminée doit dépas
(1m), et de 2 pieds (0,6m) au dessus de toute structure se trouvant dans un rayon de

10 pieds (3m). L’ empl acement et | a haut

Nous suggérons une hauteur totale minimum de 10 pieds (3m).

Pour atteindre la puissance calorifiqgue nominale, la pression minimum de
refoulement de la cheminée doit étre entre 10 et 15 Pa (soit de 1,0 a 1,5 mm CE).
Suivez les régles et réglementations de votre localité.

e |

oo T
. - —

Composants Requis pour B

A Chapeau de cheminée =

B Cheminée isolée

C Collet de solin

D Solin pour toit

E Support de plafond

F Tuyau de raccordement de cheminée

Il est impératif de vous assurer que votre cheminée tire bien. Votre revendeur ou votre ramoneur

! pourra vous guider et vous i nfiéesr mer sur | 0®t at

9
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Tuyaux du SySter:e de Les tuyaux du systéme de raccordement de cheminée doivent étre
Raccordement de Cheminée installés avec leur extrémité male (plissée) orientée vers le poéle. Cette

orientation s’ applique aussi bien au
niveau de tout autre section de tuyau. Ceci évite que de la créosote liquide
ou condensée ne percole a | "extérieu
raccordement a | a buse doit étre séc
garantir que |l es sections ne s’'®cart
performances, le systéme de raccord de cheminée doit étre aussi court et
Direction direct que possible, sans contenir plus de deux coudes de 90°. La portée
v des Gaz horizontale maximale est de 92 cm (36 po) et la longueur totale

vers le de recommandée pour le raccord de la cheminée ne doit pas dépasser 3

Poéle Cheminée Y metres (10 pieds).
Toute section horizontale doit avoir une inclinaison vers le haut de 0.63
mm (*/, de pouce) par troncon de 30 cm (1 pied) de portée horizontale, le
bout le plus haut allant vers la cheminée. Notez que le raccord de

. cheminée ne doit pas passer par un grenier ou un faux plafond, un placard
ou un endroit confiné du méme type, ou par un plancher ou un plafond.
Ne raccordez pas ce poéle a un conduit de fumée, un conduit d'aération ou tout autre systéme
! alimentant/desservant un autre équipement.

Pour assurer une ventilation verticale dans une chemin

calibre d"au moins 24 et d’un diam étre de 15 cmingtdlé. po)

Reportez vous aux instructions du fabricant pour le raccordement de la cheminée homologuée.

10



Pour wune ventilation directe dans une cheminée en mac¢o
conduit mural unique doit se situeraumoi ns 46 c¢cm (18 po) en dessous d’ un p
aux directives et méthodes des normes NFPA 211 ou CAN/CSA-B365.

Pour wune ventilation arriére ou d’ autres configuration
construction locaux et suivez les directives NFPA 211 ou CAN/CSA-B365. Voir schéma ci-dessous. Pour installer la
buse, commencez par dévisser |l a plaque arriere du poél

attachez la premiére sectiondetuyau de poél e au tuyau de raccordement
plaque arriere du poéle en place.

Si |l e raccord est é qdidoipélre attivée manueiementea plaeée deanadiete @isible afin de
garantirune facilitéd’ ut i I i sati on opti mal e. Par aill eurs, elle n
expert en cheminées si vous avez des questions. Assurez vous que la trappe de ramonage de la cheminée est

facil ement accessibl e. nda eprsotuesc tl ieom axwc og al daoicth esn’i été

chaque c6té.

Tuyau de Raccordement

Magonnerie ”
Conduit 18 én“ 6 g
de, dessous
Fumée du
plafond
Cheminée
Isolée

11




Circulation d’Air et Combustion

l1.registre d' ad5. airdirect

direct
2.registre d' ad 6. airambiantchauffé/air de
primaire/secondaire convection
3. air primaire 7. 1 " aprés combusti
4. air secondaire 8. gaz de cheminée
Le poéle emploie une technique de
préchauffé: | alimentation en air
regi stre d’'aidmiccgwi omére a un syste
du poél e. L'’avantage de cette tec

méme de pénétrer dans la chambre de combustion, ce qui permet
d’"obtenir trés rapidement une t emj

lepoél e Shaker est construit avec
fournit | "air durant | a phase d’ al
registre d'air primaire sert a régler I'alimentation en air. Cet air primaire
entretient la combustion et stimule la production de gaz volatiles.

Afin d’ obtenir une combustion opti
avec des registres d’ ad micispsrinaitentla ' ¢
combustion exhaustive des gaz avat
cheminée.

12
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Combustibles Autorisés

Seul du bois de chauffage naturel
ne doivent jamais étre brulés.

, séché a | " air doi't

N’utilisez JAMAIS de bois imprégné, de bois peint, de matiére plastique laminée, de contreplaqué,
de panneaux de particules de bois, d’ordures ménageéres, de liquides inflammables (tels que de
I’essence, de la naphta, de ’huile de moteur), de déchets, de cartons a lait, d’'imprimés ou autres

! produits du méme type. Ces produits pouvant émettre des vapeurs toxiques, corrosives et
dangereuses lors de leur combustion, leur utilisation invalide la garantie du poéle. De plus, ces
matériaux peuvent générer une accumulation de gaz toxiques tels que de la dioxine, nocive et
dangereuse pour I’environnement et votre poéle a bois.

Nous vous recommandons de br a0l er du bois d!uvwrne taneur
bois est un combustible solide respectueu) Jud iy AV r o
Pour vous assurer que la teneur en eau du bois ne dépasse pas 20%, stockez celui-ci sous

un toit ou couvert de mani ére a |l e protég:e pl ui
d’"un bois a teneur en eau supérieure peut 2r |

dans le raccord de cheminée et dans la cheminée elle-méme. Ceci peut provoquer des
feux de cheminée.

Type de bois Valeur de combustion | Ay cours de la combustion, le combustible solide est converti en gaz,
v abi I (kwhvkg) en vapeur d’'eau et en charbon de b
Szpﬁ’efrrg?r’esau = 2’ ; représente le contenu de gaz combustibles relachés durant ce
chéne. fréne 12 processus. Sachez que tous les types_de bois ont envir_on I_a méme
bouleau 13 val eur de c¢ ombu ensiuitgue plpsderboiskest léger plus | |
pin, sapin 4:4 il faut en utiliser pour atteindre une valeur de combustion identique a
celle de types de bois plus lourds.
Les types de bois préférés sont donc | ' érable, |’ or me,

13



Préparation a la Premiére Chauffe

Pour les protéger pendant le transport, les plaques de retour de fumée supérieure et inférieure
sontenvelopp®es dans du pl astique. Avant dbéall umer 1| e
mat ®r i aux ddédemball age e tnsleuespobdsiions apprlomiges.pl aques da

Bien que le poéle SHAKER ait été nettoyé et inspecté a plusieurs reprises, il est possible que des résidus des
opérations de décapage, ou des copeaux du découpage des panneaux de Vermiculite de la chambre de
combustiondemeur ent . Nous suggérons que vous |l es enleviez
premiére fois.

Placez quelques petits morceaux de bois (environ 2 livres ou 1kg) dans le poéle et allumez le feu en vous servant
de
pas la quantité de blchettes suggérée ci-dessus car ceci pourrait déformer ou carboniser la surface du poéle.

j our nau x-few We ptus ladoik este@upé menu, le plus élevée sera la chaleur initiale. Ne dépassez
Lai ssez |l a porte entrouvert ageditialeadirngusle jdiet dé lapopeh a s
ne colle pas au po°l e. Assurez vous quéil vy a wu

1 est i mportant de fermer | a porte du po°le | or
la réalimentation) pour empécher les gaz de cheminée de se propager dans la piéce.

Veuillez noter que la peinture du poéle durcira pendant les quelques premiéres chauffes. Ceci signifie que le poéle
émettra de | a fumée et une odeur de pei nlisationenyirongluest s e
judicieux d" assurer une ventilation efficace au cours
le processus de durcissement.

14

Attention! La surface du poéle pourrait étre trés chaude.
N’ oubl i e zserpagpagné deuptoiedtian thermique pour ouvrir la porte de chargement du
combustible. Tirez la protection thermique sur la poignée de la porte afin de ne pas vous brdler la main.
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Chauffage

Allumage:

N’ ajoutez pas trop depfeéeei peestdboj sudhae
pour allumer le feu. Ces matériaux brdlent a haute température, ce qui

peut endommager le poéle de maniére irrémédiable. Les conditions de

garantie ne couvrent en aucun cas ce genre de dommages.

Alimentation en air de combustion:
Au départ, tirez complétement en arriére la manette du systeme de

N ; ; 0s, 1
contréle d" air (pos. 1) . Dans cette 0°S
alimentant la chambre de combustion est a son maximum. Une fois le bois
consumeé et transformé en braises, réalimentez le feu en y ajoutant entre
1,5 et 2 kg (soit 3 & 4 livres) de bois, ce qui correspond environ & 1 ou 2 Admissiond * arimaire p
blches. Pour obtenir un meilleur rendement, ces biiches devraient avoir complétement ouverte
un diametre de 5 a 10 cm (soit de 2 a 4 pouces).

a gquan

Chauffage aprés un arrét prolongé:

Si |l e poéle n'a pas été utilisé depuis |Ic¢ , nous
vous préchauffiez I e poéle et | a cheminéece l ant d
feuilles de journaux. Ceci améliorera le tirage de la cheminée durant la
période de réchauffement.
Sil e bois bradlé est trop humide ou |’ admi: air pr
l a suie se dépose sur |l a vitre. Cet t ePosg2L ai séme
d’un produit pour vitres

Admissiond ’ p

15



Mode d’Opération
Lors de |l a premieéere réal i mesnstiaotn odn' aaiprr epsr il maail rl eu ndaegver, a il
N6ajoutez jamais plus de 1,5 " 2 kg (soit 2espectd | i

de cette consigne peut mener a une surchauffe du poéle et entrainer des dommages
irremédiables. Les conditions de garantie ne couvrent en aucun cas ce genre de dommages.

Une fois que |l e poéle a atteint une température stable
progressivement entre la pos. 1 et la pos. 2 en fonction du tirage de votre cheminée. Si le tirage de votre cheminée

est trop important, cet ajustement est essentiel. Pre
d’air primaire afin de ne pas noircir | a vitre et ne p
L’ adminssli’f ai r primaire doit toujours rester ouverte qua
|l a combustion ainsi gue | e rendement du poél e, et évit
L’"admi ssion d’'aireptimaprévande EBEfgatemmul ati on de sui e
cheminée. Pendant | a phase d’'allumage et de refroidis
peut s’'accompagner de cr ague me nfaementnoroat pows les pGébes gn hciem o mé n

Créosotei For mati on et N®c e s-slLborsq®e lehdis brilenentemént, b mroduit du
goudron et dbéautres vapeurs organiques qui se cor
former de la créosote. Quand la combustion est lente, les vapeurs de créosote se condensent

dans le conduit de cheminée relativement froid. En conséquence, des résidus de créosote

! sbaccumulent ° | 6int®rieur du conduit. Lorsquédel
flammes extrémement chaudes. La cheminée et le raccord de cheminée doivent donc étre
i nspect®s au moins une fois tous |l es deux moi s peEe

a eu une accumul ation de c¢cr ®osot e. nerlaBnde g@duir®Rlesh ®ar
risques de feu de cheminée.

16



Important:
- Nutilisez PAS de grille de foyer ou de chenets pour surélever le feu — batissez le a méme le foyer.

- Lorsque le fond du poéle est recouvert d'un bon lit de braises, vous pouvez ajouter du bois.
N’ouvrez pas la porte tant qu’il y a des flammes dans le poéle, faute de quoi de la fumée pourrait se
propager dans la piéce. Ajoutez du bois en fonction de la chaleur voulue. Cependant, n’ajoutez
jamais plus de 1,5 a 2 kg (soit 2 a 4 livres) de bois (1 a4 2 blches) toutes les 1,5 a 2 heures.

- Brdlez un petit peu de bois alafois. Ajoutez du combustible & intervalles réguliers et faites
fonctionner le poéle pendant plusieurs heures si possible. Le poéle devrait toujours étre surveillé
pendant qu’il fonctionne.

- Nous recommandons que vous laissiez une épaisseur de cendres d’environ 2 cm (1 pouce) dans la
chambre de combustion car ceci améliore le rendement du poéle durant la combustion.

- Nutilisez jamais d’essence, de combustible pour lanterne, de kéroséne, de fluide d’allumage pour

charbon ou quelque autre liquide similaire pour allumer ou raviver un feu dans ce poéle. Tenez tous
ces genres de liquides bien a I’écart du poéle quand celui-ci est en cours d’utilisation.

17



= poignée de
l \ la porte

Attention:
- En cours d’utilisation, la surface du poéle est briilante. Tenez les

enfants, les vétements et les meubles a distance. Tout contact
peut causer des brilures cutanées.

- Ne stockez pas de combustibles solides dans les espaces de /
dégagement de I'installation du poéle ou dans les espaces requis poignée de
pour charger le combustible ou éliminer les cendres. protection

- Pour ouvrir la porte de chargement du combustible, ayez recours
a la poignée de protection thermique. Glissez celle-ci sur la
poignée chaude de la porte afin de ne pas vous brdler la main.

poignée de

laporte  ~~~—__

- Quand vous ne vous en servez pas, gardez la poignée de
protection thermique au bord du banc sur le c6té de la porte de
chargement du combustible. Ne la placez surtout pas sur le haut
du poéle.

- Ne placez pas de bougies ou autres matériaux qui fondent ou
bralent a haute température (ex: papier, matieres plastiques). Les
matieres fondues ne peuvent pas étre enlevées et peuvent causer
des odeurs permanentes. Ces matiéres calcinées pourraient

aussi provoquer un incendie de maison. poignée de

protection

18



Guide de Nettoyage

I'l convient d’'inspecter et de nettoyer minutieusement

cheminée) au moins une f oi s autesatientiorsen padiculieaau smecorcsden d’ ut
chemi née ainsi gu’' au conduit d’' évacuation des gaz de c
N inspectez |l e poéle que |l orsqu’il est froid.

Chambre de combustion:

Les cendres doivent étre vidées régulierement hors de la chambre de combustion. Nous recommandons que vous
laissiez une épaisseurdec endres d’ environ 2 c¢cm (1 pouce) dans | a ct
combustion durant | a phase d’' all umage.

Elimination des cendres - Les cendres devraient étre placées dans un conteneur métallique a
couvercle hermétique. Ce conteneur fermé devrait étre placé sur un plancher incombustible ou
| sur le sol, loin de tous matériaux combustibles, en attendant d'étre éliminé. Si vous enterrez ou
disper sez |l es cendres, veillez " |l es conserver dans
complétement refroidi.

Vitre de devant:
Nettoyez |l a vitre a intervalles réguliers et autant qu
d un chiffon humide trempé dans la cendre. Ne faites ce nettoyage QUE LORSQUE le poéle est froid.

Pour nettoyer |l a vitre sans | 6endommager, ®vitez
nettoyage abrasifs.

L De m°me, nodutil i s aenepogage fdres sy kavideucartispeuvent parfois
endommag®s | e joint qui | dentoure.
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Les plaques de retour de fumée:

La plaque de retour de fumée inférieure est composée
de 3 pieces (veuillez vous reporter au schéma de droite).
Poussez la premiére piece (No. 1) contre le mur droit de
la chambre de combustion et faites la basculer sur le
coHt é. Vous pouvez mainte pIaqugd_e@t_ourde plaqugdere}qurde
cette pieéece par l e systeéem fumée inférieure fumée supérieure
La premiére piece peut ainsi étre retirée de la chambre No4
de combustion. Suivez le méme processus pour les
deux autres pieces (No. 2 et No. 3).

No.3 No.2 No.1 No.5

Une fois la plaque inférieure retirée, il est possible
d'  extraire |l a plagque supérieure
pieces. Pour ce faire, soulevez doucement la premiere

piece (No. 4) et poussez la vers le mur latéral de la

chambre de combusti on. En suite,
bouts de la piece vers le bas, et passez la par le

systéeme d’'admi ssion d’'air second:
inférieure de la chambre de combustion. Une fois dans

cette position, la piéce peut étre retirée de la chambre

de combustion. Suivez le méme processus pour retirer

la deuxiéme piece.

Vous pouvez maintenant nettoyer les plagues de retour

de fumée et les remettre en place dans le poéle Shaker
d a n erdrd iriverse dans lequel elles ont été enlevées.
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Piéces mobiles:

Toutes les pieces mobiles (ex: charniéres et mécanismes de fermeture) devraient étre graissées a intervalles
réguliers (au moins une f oi s par hateorjex: patelabaseddaivrd) Geaci | ub
prolongera la durée de vie de ces piéces, et maintiendra leur facilité de mouvement.

Syst me du contrtle dbo
Pour mai ntenir Il a faci

air
Il ité d’'opérati on<cipgeetétlehibriiidanett e d
périodi quement autant qu’ il Téfloa. f aut avec une pulveérisa

Liste des Pieces Détachées

- Joints

- Plaques en vermiculite pour les plaques de retour de fumée et les panneaux des murs de la chambre de
combustion.

- Vitre
- Alimentation en air extérieur

- Conduit flexible pour | alimentation en air extéri

Toutes les pieces détachées peuvent étre commandées aupres de votre revendeur.
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Entretien du Poéle

Remplacement de joints:
Vous devez remplacer tout joint endommagé ou

Plaque de retour de fumée

Plague de retour de fumée 5,

dur au toucher, ou | " enct inféri »

n"est plus her méti glejint Nn 2 mgr{:egre Nn 1 Nsc,)ug)enemréas

endommagé, nettoyez d’abuoui '

cavité du joint pour enlever Reflectedri f

Ajoutez quelques gouttes d’adh d'air pi

fentes (pour attacher le joint) puis insérez le Admission

nouveau joint. d’ ai Vis du
secondaire déflecteur

Remplacement des plaques de retour de fumée: d’ air

Le remplacement des plaques de retour de fumée

est décrit dans |l a section “Gu Aglrhissieh e

d’ aice di

ce manuel. Méme si les piéces de la plaque
supérieure sont les seules a avoir été
endommagées, les pieces de la plaque inférieure
doivent tout de méme étre enlevées en premier.

Remplacement des panneaux en vermiculite:
Si les panneaux en vermiculite sont fendus ou
usés, Vous pouvez vous procurer un nouvel
ensemble chez votre revendeur.

Vous pouvez obtenir les panneaux de vermiculite

ou les autres piéces détachées chez votre
revendeur autoriseé.
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Remplacement de la vitre:

Pour retirer | a vitre, vous devez retirer | a plaque de
pri maire. Retirez d’' abor d etoardpfuneéminféieuee (cptie étape estdiécritd dansp | a
|l a section “Guide de Nettoyage” de ce manuel)

Dévissez ensuite | a vis du déf-ddedessasdes pahheaux envemiduliteai r e e
verticaux. Retirez maintenantlaplaguede f ond de | a chambre de combusti on.

air pilote. Aprés ceci, vous pouvez dévisser les vis des bandes supérieure et inférieure de rétention de la vitre.

Pour ce faire, retirez la bande supérieure avant la bande inférieure. Une fois ceci fait, vous pouvez enlever

| > ancienne vitre. Avant d’installer | e verre de recha
positionnés. Apres avoir installé la nouvelle vitre, veillez & ce que les vis soient serrées uniformément (avec soin)

en alternance afin d’'éviter qu’ une trop grande pressio

Une fois | e verre de rechange en place, commencez par
fond de la chambre de combustion. Ensui t e, i nstallez | e défl ect eu-dessbisai r
1. Posez |l es deux encoches du déflecteur d’'air primai
coté de la chambre de combustion.
Poussez | a pl aquelaglaquegdevedleage j usqu’' a
3. Vous pouvez maintenant visser | e déflecteur d’" air
Si vous avez placé |l e déflecteur d’'air comme il faut,
la vitre. Ce dispositif permet de garderleverrepropr e et d’ obt enir une combustion
remplacé | e déflecteur d’'air, vous pouvez repositionne

en vermiculite.
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Tests et Certifications

Le poéle SHAKER est testé et enregistré par OMNI-Test Laboratories, Inc. de Portland, Oregon. Il est conforme a
lanorme UL 1482desE-U et a | a norme ULC S627 du Canada. I a a
Il " envi r onn&rUSEPA). dl eéépondiaux plus rigoureux standards environnementaux.

Garantie

Les poéles a bois SHAKER neufs sont couverts par une garantie de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de
pieces etde main-d ' ceu.v r e

La garantie ne couvre pas les points suivants :
1 Une installation incorrecte du poéle (non-confor me au Manuel d'" I nstallation/ |
1 Larouille ou le traitement inapproprié (tels que des éraflures sur la surface du poéle, etc.)
1 Une mauvaise utilisation ou un usage abusif
1

L’"usure normale des piéces qui Eoparneaexren verminutit@et les a v e «
joints de la porte du poéle

Les colts de transport, d’'assemblage et de désasser

1 La garantie ne couvre aucune modification structurelle apportée au poéle

N util i sez qurginedhawsiséesipat le manufatturier et concues spécifiguement pour le poéle Shaker.
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Dépannage

Probléme Cause Solution
Le bois ne prend -pas ou trop peu d’'airn-ouvrez compl éetement I’
feu que tres - les biiches sont trop épaisses - utilisez des biches de plus petit diameétre
lentement, voire - le bois est trop humide - utilisez du bois plus sec
pas du tout
Le feu s’ ég-pas ou trop peu d’'ainf-ouvrez compl étement |’
brile sans flammes | - les blches sont trop épaisses - utilisez des biches de plus petit diameétre
- le bois est trop humide - utilisez du bois plus sec
- le registre des gaz de combustion est fermé | - ouvrez le registre des gaz de combustion
La vitre est - le tirage de la cheminée est trop faible - ouvrez plus le registre des gaz de combustion
couverte par un - le bois est trop humide - utilisez du bois plus sec
dépbt de suie - le tirage de la cheminée est trop fort - fermez plus le registre des gaz de combustion
- madmi ssion d’air prij-ajustez |l e systéme de
- le poéle a une fuite - contactez le revendeur
- la quantité de combustible est insuffisante - ajoutez plus de combustible (plus de bois)
-l e défl ect wasmontt” air n-montez | e défl ecteur ¢
correctement
Le bois se - le tirage de la cheminée est trop fort - fermez plus le registre des gaz de combustion
consume trop -l "admi ssion d’air pri-réduisez | e volume d’ air
rapidement - les blches sont trop petites - utilisez des bliches de diamétre plus important
La fumée se - le registre des gaz de combustion est fermé | - ouvrez le registre des gaz de combustion
répand dans la -la taille de | a c¢ hemil-contactezlerevendeur
piéce quand la la chambre de combustion - vérifiez les autres équipements / contactez le
porte du poéle est -d” autres équi pements revendeur
ouverte une zone de dépressi (
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